HAVUZ KIMYASALI

PH VE ALKALINITE
DUSURUCU

WTR ALKA MINUS NEDIR?

WTR ALKA MINUS, havuz sulari igin 6zel Uretilmis pH ve alkalinite
dasaracudar.

KULLANIM ALANLARI

Havuz sularinda alkalinite ve pH degerini dusdrmek igin kullanilir.

KIMYASAL YAPISI

Kuvvetli inorganik asit.

OZELLIKLERI

Sulfarik asit bazli sivi bir Granddr.

Hizli ve guclu etki gbsterir.

Sivi oldugundan kullanimi kolaydir.

Yapisi itibariyle toz dusuruculere gére daha konsantredir.
KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI

ALK degeri dengeye getirilerek (80-120 ppm idealdir) dizenli kullanima
gecilmesi dnerilir. Otomatik dozaj sistemleriyle kullaniimasi énerilir.

DOZAJ

Kullanilacak Grdn miktari havuzdaki suyun pH dederine ve alkalinite
seviyesine baghdir. Urtin kullaniimadan énce havuzun alkalinite ve pH

degeri kontrol edilmelidir.
ALK > 120 olan havuz sularinda pH dusurtct kullanimi artacaktir.

ALK 80-120 araliginda pH Degerini 0,1 derece dugtrmek igin 500 g Grun

kullaniimasi énerilir.

ALKA MINUS

ICERIK
Sulfarik asit

TEKNIK OZELLIKLER

Goéranim Y

Koku : Kokusuz
Yogunluk :1,25-1,45 g/ml
pH(1%) -2

BBz 2 5 6 78 910n)2)13)14
Kuvvetli Asidik

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandirimig
yerde depolayiniz. Dogrudan gines
isigindan uzak tutun. Urdn  orijinal
ambalajinda  saklanmalidir. Bagka
kimyasallarla karigtirmayiniz. Uranan
uygulamasi yetkili kigiler tarafindan
yapimaldir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
émra 2 yildir.

AMBALAJ
20L PE UN'li bidon

UYARILAR

Cilt ve géz ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayin.  Cevreye salinmasindan
kacinin. Kuvvetli bazlar ve klorlu
bilesikler ile karigtirmayin.

NOT

Daha detayli bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Gergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigi varsayiimaktadir.
Uran kalitesi hakkinda emin olmakia birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilemez.
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