
COMPLEX

İYON TUTUCU

DEPOLAMA
Kuru ve serin yerlerde saklanmalıdır. 
Doğrudan güneş ışığından uzak 
tutun. Ürün orijinal ambalajında 
saklanmalıdır. Başka kimyasallarla 
karıştırmayın. Ürünün uygulaması 
yetkili kişi tarafından yapılmalıdır.

RAF ÖMRÜ
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 1 yıldır. Açılmış ambalajı 90 gün 
içinde tüketiniz.

AMBALAJ
5-10-20L PE UN’li bidon.

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçının. 
Cilt ve göz temasında bol suyla 
yıkayın.

NOT
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS' ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından 
belirtilen şekilde kullanıldığı varsayılmaktadır. 
Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte 
yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar 
tarafımızdan Kabul edilmez. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm    : Saydam sıvı
Koku : Kokusuz
pH : 2-3
Yoğunluk : 1-1,1 g/ml  

Kuvvetli asidik
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14

KULLANIM TİPİ 
Profesyonel kullanım

KULLANIM ŞEKLİ

pH

Ürünün asidik özelliğine bağlı olarak, rutin kullanımlar hariç, SELENOID 
COMPLEX kullandıktan sonra, havuz suyunun pH değeri kontrol edilmelidir.
Ürünün asidik yapısı gereği pH düşürücü etkisi vardır. 

DOZAJ
Rutin kullanımı 100 m3 havuz suyu için her hafta 1L’dir. Sezon başında havuz 
suyunda yapılacak ölçüme göre firma temsilcisinin önereceği şeklide 
kullanılması tavsiye edilir.

SELENOID COMPLEX bir fosfonat türevidir.

ÖZELLİKLERİ 
Fosfonat bazlı bir üründür.  Havuz suyunda kaynak suyundan ve kalsiyum 
bazlı dezenfektanların kullanılmasından kaynaklanan kalsiyum sertliğinin 
havuz yüzeylerine ve filtrasyon sistemine yapışarak kışır oluşturmasını 
engellemek için kullanılır. Kullanımı kolay ve pratiktir.

KİMYASAL YAPISI 

KULLANIM ALANLARI 
SELENOID COMPLEX, havuzdaki sertlik iyonlarını bağlamak için kullanılır.

SELENOID COMPLEX NEDİR?

WTR COMPLEX, iyon tutucudur.


