
WTR CS CAM
TEMİZLEME ÜRÜNÜ

İÇERİK 

WTR CS CAM TEMİZLEME ÜRÜNÜ NEDİR?

2-Propanol, Noniyonik Surfaktan, 
Parfüm, KompleksleştiriciCAM TEMİZLEME

SIVISI

WTR CS Cam Temizleme ürünü, cam temizliğinde kullanılan kullanıma 
hazır temizlik malzemesidir.

KİMYASAL YAPISI 
WTR CS Cam Temizleme ürünü, tensid ve çözücü karışımıdır. 

ÖZELLİKLERİ 
WTR CS Cam Temizleme ürünü, transparan yüzeyler için geliştirilmiştir. 
Düşük yüzey gerilimi ile yüzeye yayılır. İz bırakmaz. Kullanım sonrası 
durulama gerektirmez.   

KULLANIM TİPİ 
Evsel kullanıma uygundur. 

KULLANIM ŞEKLİ 
WTR CS Cam Temizleme ürünü, püskürtme başlığının uç kısmını "off" 
konumundan "on" konumuna getiriniz. Temizlenecek yüzeyden 20-25 
cm uzakta ve dik tutarak püskürtünüz. Daha etkili temizlik ve hijyen için 
biraz bekleyiniz. Durulamadan kuru bir bez ile siliniz. Temizlik işlemi 
tamamlanınca püskürtme mekanizmasının ucunu "off" konumuna 
getirip şişeyi dik olarak muhafaza ediniz

SAKLAMA KOŞULLARI
Serin koşullarda saklanmalıdır. 
Doğrudan güneş ışığından, ısıdan 
uzak tutun. Ürün orijinal ambalajında 
saklanmalıdır. Başka bir maddeyle 
karıştırmayın. 

RAF ÖMRÜ
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 2 yıldır.

AMBALAJ
750ml (sprey başlıklı şişe) - 5L-20L

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçının. 
Cilt ve göz temasında bol suyla 
yıkayın. Çocukların erişemeyeceği 
yerde saklayın. Kolay alevlenir sıvı. 
Sıcak yüzeylerden ve açık alevden 
uzak tutunuz.

NOT
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından 
belirtilen şekilde kullanıldığını varsaymaktadır. 
Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte 
yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar 
tarafımızdan kabul edilemez. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüş : Sıvı
Koku : Parfüm 
Yoğunluk : 1,0±0,05 g/mL 
pH : 5,5 – 7,5

KULLANIM ALANLARI 
WTR CS Cam Temizleme ürünü, özellikle cam yüzeylerin temizlenmesi 
için kullanılır. Ancak plastik ve küçük yüzeylerde de temizlik ve hijyen için 
kullanılabilir.

DOZAJ
Kullanıma hazır ürün olduğu için spreyleme ile tüm yüzeye püskürtülür.   


