
WTR CELL CLEAN

İÇERİK 

WTR CELL CLEAN NEDİR?  

Hidroklorik asit, inhibitörKLOR JENERATÖRÜ
HÜCRE TEMİZLİK
KİMYASALI

WTR CELL klor jeneratörleri için üretilen bir hücre temizleme sıvısıdır.

KİMYASAL YAPISI 
WTR CELL CLEAN inhibitör içeren inorganik asit karışımıdır.  

ÖZELLİKLERİ 
Kullanıma hazır bir üründür.  Tuz klor jeneratörleri polarizasyon değişimi 
ile kendi kendini temizleyebilse de bir sebepten hücre üzerinde biriken 
tabakanın harici olarak temizlenmesi için kullanılır. Boru hattının hücre 
kısım mı hücre temizleme sistemine göre dizayn edilmiş olmalıdır. 
(Agora teknik ekibine danışın) kapalı devre sistemle asit pompası kulla-
narak hücre temizlenir.

KULLANIM TİPİ 
Profesyonel kullanım ve ev dışı kullanım içindir.

KULLANIM ŞEKLİ 
Klor jeneratörünün polarizasyon değişikliği ile temizlenemeyecek kadar 
çok birikim oluştuğunda kullanılması tavsiye edilir.
Seyreltilmeden kullanılır. Elektrik bağlantısı kesilmiş metal plakalara 
zarar vermeden dikkatlice hücre yuvasından çıkarılan hücrenin metal 
kısmı WTR CELL CLEAN sıvısını içeren plastik bir kovanın içinde metal 
plakalar üzerinde oluşan tabaka çözülüp temizleninceye kadar 
bekletilir. Metal plakaların sıvının içine tamamen girdiğinden emin 
olunmalıdır. Kullanım sonrası uygulanan yüzey bol su ile yıkanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI
Serin ve kuru yerlerde saklayın. 
Doğrudan güneş ışığından uzak 
tutun. Ürün orijinal ambalajında 
saklanmalıdır. Başka kimyasallarla 
karıştırmayın. Ürün uygulaması yetkili 
personeller tarafından yapılmalıdır.

RAF ÖMRÜ
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 2 yıldır. 

AMBALAJ
1L-10 L PE UN’li Bidon

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçının. 
Cilt ve göz temasında bol suyla 
yıkayın.

NOT
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından 
belirtilen şekilde kullanıldığını varsaymaktadır. 
Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte 
yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar 
tarafımızdan kabul edilemez. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüş : Sıvı 
Koku : Karakteristik
Yoğunluk : 1,05±0,05 gr/ml 
pH (%1) : 1-3

KULLANIM ALANLARI 
Klor jeneratörlerinin hücreleri üzerinde oluşan tabakanın temizliğinde 
kullanılır. 


