
WTR RINSE PLUS

İÇERİK 

WTR RINSE PLUS NEDİR?

2-Propanol, Organik Asit, Noniyonik 
surfaktan, Deiyonize SuENDÜSTRİYEL BULAŞIK

MAKİNESİ DETERJANI
PARLATICISI

WTR RINSE PLUS, Endüstriyel bulaşık makinelerinde parlatıcı olarak 
kullanılır.

KİMYASAL YAPISI 
WTR RINSE PLUS, içerdiği az köpüklü noniyonik deterjanlar ve inorganik 
malzemeler ile etki gösterir.

ÖZELLİKLERİ 
WTR RINSE PLUS, Yıkanan bulaşığın durulanma etkinliğini artırır, leke ve 
çiziklere neden olmadan bulaşıkların hızlı bir şekilde kurumasını sağlar, 
her su sertliğinde etkilidir.

KULLANIM TİPİ 
Profesyonel Kullanıma uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ 
Otomatik dozaj pompa sistemi ile makineye verilir. Dozu asla elle 
ayarlanmamalıdır. Makineye konacak olan bulaşık kaba kirinden 
arındırılmış olmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI
Serin koşullarda saklanmalıdır. 
Doğrudan güneş ışığından, ısıdan 
uzak tutun. Ürün orijinal ambalajında 
saklanmalıdır. Başka bir maddeyle 
karıştırmayın. Ürün uzman personeller 
tarafından kullanılmalıdır. Kilit altında 
saklayın. 

RAF ÖMRÜ
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 2 yıldır.  

AMBALAJ
5L - 20 L

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçının. 
Cilt ve göz temasında bol suyla 
yıkayın. Takılı ve yapması kolaysa, 
kontak lensleri çıkartın. Çocukların 
erişemeyeceği yerde saklayın.  

NOT
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından 
belirtilen şekilde kullanıldığını varsaymaktadır. 
Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte 
yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar 
tarafımızdan kabul edilemez. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüş : Sıvı 
Koku : Karakteristik
pH : 1,5 -3,5

KULLANIM ALANLARI 
WTR RINSE PLUS, tabak, bardak ve diğer materyallerin yıkama sonrası 
çabuk ve iz bırakmadan kurumasını sağlar.


