
WTR SCALE MAT

İÇERİK 

WTR SCALE MAT NEDİR?

Noniyonik Surfaktan, İnorganik Asit, 
İnhibitör.ENDÜSTRİYEL

BULAŞIK MAKİNESİ
KİREÇ ÇÖZÜCÜ

WTR SCALE MAT, Endüstriyel bulaşık makinelerinde oluşan kireci
temizler.

KİMYASAL YAPISI 
WTR SCALE MAT, içeriğindeki inorganik ve noniyonik hammaddelerle 
tüm yüzeylerde kirece karşı etkili çözüm sağlar.

ÖZELLİKLERİ 
WTR SCALE MAT, kireci etkili bir şekilde söker, boya içermez, enerji ve 
deterjan sarfiyatını önler.

KULLANIM TİPİ 
Profesyonel Kullanıma uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ 
Dozajlama ekipmanını kapatın. Bulaşık makinesini temiz suyla 
doldurun. %10-20 (100-200 ml/L) olacak şekilde yeterli WTR SCALE MAT 
ekleyin ve solüsyonu 10-15 dakika uygulayın. Solüsyonu boşaltın ve 
ekipmanları inceleyin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.
Solüsyonu boşaltın ve durulayın. Kapağı açarak kurumaya bırakın. 
Dozajlama ekipmanını açın.

SAKLAMA KOŞULLARI
Serin koşullarda saklanmalıdır. 
Doğrudan güneş ışığından, ısıdan 
uzak tutun. Ürün orijinal ambalajında 
saklanmalıdır. Başka bir maddeyle 
karıştırmayın. Ürün uzman personeller 
tarafından kullanılmalıdır. Kilit altında 
saklayın.

RAF ÖMRÜ
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 2 yıldır.  

AMBALAJ
5L - 20 L

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçının. 
Cilt ve göz temasında bol suyla 
yıkayın. Çocukların erişemeyeceği 
yerde saklayın.  

NOT
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından 
belirtilen şekilde kullanıldığını varsaymaktadır. 
Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte 
yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar 
tarafımızdan kabul edilemez. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüş : Sıvı 
Koku : Karakteristik
Yoğunluk : 1,08 + 0,05g/mL 
pH : 1,0 – 3,0

KULLANIM ALANLARI 
WTR SCALE MAT, Endüstriyel bulaşık makinesi kireç çözücüsü, su 
sertliğinin yüksek olduğu yerlerde zamanla bulaşık makinesinin içinde 
enerji kaybına yol açan ve makinenin ömrünü kısaltan kireç 
birikimlerinin, çözülerek temizlenmesini sağlar. Böylece makine daha 
verimli çalışırken, enerji kaybı önlenmiş olur.


