HAVUZ KiMYASALI

YOSUN ONLEYICi

SELENOID ALG S40 NEDIR?

SELENOID ALG S40 yosun oOnleyici olarak tasarlanmis bir havuz
dezenfektanidir.

KULLANIM ALANLARI

Acik ve Kapall Yizme havuzlarinda yosun mucadelesinde yardimci dezen-
fektan olarak kullanilir.

KIMYASAL YAPISI
SELENOID ALG S40 bir ¢esit Kuaterner amonyum tuzudur.

OZELLIKLERI

QAC bazli bir trandur. Yosunlara karsi etkilidir. igerigi ve formult geregi,
klorlu bilesiklerle uyumlu ¢alisir. Havuz suyuna hizh karigir. Hizli ve guglu etki
gosterir. ‘Legionella bakterisine karsi etkilidir. Sezon basinda havuz
doldurulmadan énce seyreltilerek havuz duvar ve zeminlerine strulerek bir
film tabakasi olusturulmasi  sezon igi yUzeylerde olusabilecek
yosunlanmalari engeller. Urinan 2,5 L/100 m? havuz suyunda bakterisit ve
fungusit 6zelligi ilgili mikrobiyolojik raporlar ile kanitlanmistir. Havuz suyu
icin guglu bir biyosit ve yardimci dezenfektandir.

KULLANIM TiPi
Profesyonel kullanim

KULLANIM SEKLI

Uranden yuksek performans almak igin havuz suyunun pH degeri 7-7,2
arah@inda tutulmalidir. Filtrasyon éncesi denge deposundan uygulanir.

MiKROBIYOLOJiK ETKINLIK

Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 20°C'de , temiz kosullar altin-
da, 30 saniye boyunca 2500 ml/ 100 m? de etkinligi (Tup Dilisyon Yéntemi)
Legionella pneumophila, Temiz kosullar altinda 20° C'de 60 dakika boyun-
ca 2500 ml / 100 m? de etkinligi (TSE EN 13623) Escherichia coli, Pseu-
domonas aeruginosa, 20 ° C'de temiz kosullar altinda 2500 ml / 100 m? 30
saniyede etkinligi Enterococcus faecium, 20 ° C'de Temiz Kosullar altinda
2500 ml / 100 m® 2 dakikada etkinligi (AOAC OFFICIAL METHOD 965.13)
Sonuglar, ARGEFARIn  (EGE  UNIVERSITESI  TIBBi  GELISTIRME  VE
FARMAKOKINETIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZi) 20.01.2015 tarihli BP
14222 - M-R raporuyla dogrulanmigtir. Alglere kargl (Oocystis parva,
Phormidium minnesotense Scenedesmus quadricauda) 100 m? havuzda
2500 ml SELENOID ALG S40 ile, 24 ° C'de 2 hafta temas sUresinde etkili
olmustur. Bu sonug, ISTANBUL UNIVERSITESI SU BILIMLERI FAKULTESI
25.08.2015 tarihlerinde ICSU [ 2015 - 16 raporuyla kanitianmistir.

DOZAJ

1 ppm QAC seviyesi gegilmesi énerilmez. Her hafta 100 m® havuz igin
filtrasyondan énce 2,5 L Grun kullaniimasi énerilir.

$< SELENOID
ALG S40

iLGiLi MEVZUAT BILGILERI

SELENOID ALG S40 24.08.2009 tarihli
ve 2012/4 sayili Biyosidal Uran
Ruhsati ile Uretilmigtir.

ICERIK
Didesil Dimetilamonyum klorur

TEKNiK OZELLIKLER

Goéranim : Saydam Sivi
Koku : Kokusuz
Yogunluk :0,97-1,07 g/ml
pH :5-7
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SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandirimig
yerde depolayin. Direkt gunes 1sigina
magruz birakmayiniz. Uran  orijinal
paketinde  saklanmalidir.  Baska
kimyasallarla  karigtirmayin.  Uran
yetkili kisiler tarafindan uygulanma-
hdir.

RAF OMRU

Uygun depolama kosullarinda raf
omra 2 yildir.

AMBALAJ
10-20L PE UN'li bidon

ONLEMLER

Cilt veya g6z temasindan kaginin.
Temas halinde, bol su ile yikayin.

NOT

Daha detayli bilgi igin Grin MSDS'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
gercevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Uran  kalitesi hakkinda emin olmakla  birlikte
yanls  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilmez.
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