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OKSITLEYICI

INAKTIVASYON
URUNU

SELENOID INACT 20 NEDIR?

SELENOID INACT 20, oksidanlarin inaktivasyonu igin &ézel uUretilmis bir
arandar.

KULLANIM ALANLARI

SELENOID INACT 20 acik ve kapall yizme havuzlarinda kullanilir. Havuz
suyundaki oksidan(klor, hidrojen peroksit, perasetik asit, gluteraldehit,
brom, persulfat vb.) seviyesi gereginden fazla oldugunda inaktivasyon igin
kullantlir.

KIMYASAL YAPISI
inorganik tuz

OZELLIKLERI

SELENOID INACT 20 havuz suyunda hizli ¢éztndr. Hem agik hem kapal
havuzlarda kullanilabilir. Oksitleyici maddeler ile ¢ok hizli reaksiyona
girerek, oksitleyici madde miktarinin hizla digsmesine neden olur. Uygula-
ma sonrasinda yogun bir koku ¢gikisi olacaktir. Uygulama yapilan alanin
havalandirilabilir bir alan olmasi énemlidir. Urantn karakteri geregi pH
dusurme 6zelligi vardir. Uygulama sonrasinda pH kontrol edilmelidir.
KULLANIM TiPi

Profesyonel kullanim
KULLANIM SEKLI

Urantin denge tankindan havuza dozlanmasi dnerilmektedir.

DOZAJ

Oksidan Cesidi SELENOID INACT 20
Hidrojen Peroksit lppm 14 ppm

Klor Ippm 7,5ppm
Gluteraldehit Ippm 15ppm

$< SELENOID
INACT 20

ICINDEKILER
Sulfitler

TEKNiK OZELLIKLER

Goéranim :Sivi
Koku : Keskin koku
pH 14-5
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SAKLAMA KOSULLARI

Serin  kosullarda  saklanmalidir.
Dogrudan gunes 1sigindan uzak
tutun. UrGn  orijinal  ambalajinda
saklanmaldir. Baska bir maddeyle
karigtirmayin.  Uran  uygulamasi
yetkili personel tarafindan yapil-
malidir.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omra 2 yildir.

AMBALAJ
5-10-20 L PE UN'li bidon

ONLEMLER

Cilt ve gbz ile temasindan kaginin.
Cilt ve gbéz temasinda bol suyla
yikayin. Gugla oksidanlarla karigtir-
mayin.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
Gergevesinde verilmis olup, tuketici tarafindan
belirtilen sekilde kullanildigr varsayilmaktadir.
Urtin kalitesi hakkinda emin olmakla  birlikte
yanlis  kullanimdan  kaynaklanan  durumlar
tarafimizdan Kabul edilmez.
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